
 
Z000272 

Öl-hydraulische Vorform- und Schmiedepresse Lasco KP 100 SO 

Oil-hydraulic pre-forming and forging press Lasco KP 100 SO 

Presse oléo hydraulique à préformer et à forger Lasco KP 100 SO 
 

Alle Angaben sind ohne Gewähr /   1 / 2 
All information is given without engagement / 
Toutes les indications sont données sous réserve d’erreur 

Presskraft 100 t 
Pressing power   
Force de compression   
   
Hub 300 mm 
Stroke   
Course   
   
Werkzeugeinbauhöhe 900 mm 
Shut height   
H.O.F.   
   
Tischbreite 900 mm 
Table size (left to right)   
Surface de table (largeur)   
   
Tischtiefe 800 mm 
Table size (front to back)   
Surface de table (profondeur)   
   
Auswerfer Tisch (Kraft) 30 t 
Upper ejector (power)   
Ejecteur supérieur (puissance)   
   
Auswerfer Tisch (Hub) 100 mm 
Upper ejector (stroke)   
Ejecteur supérieur (coup)   
   
Stößelbreite 900 mm 
Ram (left to right)   
Largeur du coulisseau   
   
Stößeltiefe 700 mm 
Ram (front to back)   
Profondeur du coulisseau   
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Auswerfer Stößel (Kraft) 10 t 
Lower ejector (power)   
Ejecteur inférieur (puissance) 
   

Auswerfer Stößel (Hub) 100 mm 
Lower ejector (stroke)   
Ejecteur inférieur (coup)   
   
Pressgeschwindigkeit. 36 mm / sec 
Pressure speed    
Vitesse de serrage   
   
Lichte Weite zwischen den Führungen 1000 mm 
Distance between the guidance   
Distance entre les guidages   
   
Antriebsleistung 30 kW 
Driving power   
Puissance motrice   
   
Elektrik 380 / 50 V / Hz 
Electrics   
Electrique   
   
Betriebsdruck 6 bar 
Working pressure   
Pression de service   
 


