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Auto Manipulator Dango & Dienenthal A 5.1 

Auto Manipulateur Dango & Dienenthal A 5.1 

Auto Manipulador Dango & Dienenthal A 5.1 
 

Alle Angaben sind ohne Gewähr.  1 / 2 
All information is given without engagement. 
Toutes les indications sont données sous réserve d’erreur. 
Información aproximada salvo error. 

Traglast 800 kg 
Ultimate load   
Charge   
Carga   
   
Lastmoment 1.000 mkg 
Load moment   
Couple résistant   
Par de carga   
   
Zangenöffnung rund 50 - 230 mm 
Tongs opening round   
Ouverture de la pince ronde   
Apertura de pinza redonda   
   
Zangenöffnung vierkant 50 - 230 mm 
Tongs opening square   
Ouverture de la pince carré   
Apertura de pinza cuadrado   
   
Antriebsleistung 11 kW 
Driving power   
Puissance motrice   
Potencia motriz   
   
Abmessungen 3900 x 1800 x 2100 mm (B x T x H) 
Dimensions   
Dimensions   
Dimensiones   
   
Gesamtgewicht 5,3 t 
Total weight   
Poids total   
Peso total   
   
Fahrgeschwindigkeiten 0 - 90 m/min 
Speed   
Vitesse   
Velocidad   
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Drehzahl Zange 2 – 35  / min 
Speed of tong   
Vitesse de rotation de la pince   
Velocidad de giro de pinza   
   
Höhenlage Zange 600 - 1000 mm 
Altitude of tong   
Altitude de la pince   
Altitud de pinza   
   
Hub 500 mm 
Stroke    
Course    
Curso   
   
Mittlere Hubhöhe 600 mm 
Average lifting height   
Hauteur de levage moyenne   
Altura de elevación media   
   
Baujahr 1983  
Year of manufacturing   
Année de construction   
Año de construcción   
   
Arbeitsweise  elektro-hydraulisch  
Mode of operation   
Mode de fonctionnement   
Modo de trabajo   
   
Kommentar frei verfahrbar  
Comment wheel type  
Commentaire roule librement  
Comentarios con ruedas   

 


